
INFORMATIONSSCHREIBEN
zum erweiterten unabhängigen Prüfergebnis durch die TÜV SÜD Product Service GmbH
zu Radbolzen, Distanzscheiben und Drehmomentvorgaben

Die MORELO Reisemobile GmbH informiert über ein weiteres unabhängiges Prüfergebnis der TÜV SÜD Product Service GmbH
zu der bei bestimmten Fahrzeugkonfigurationen eingesetzten 67-mm-Raddistanzscheibe.

Die nun vorliegenden Ergebnisse zeigen: Auch bei einem Anzugsdrehmoment von 350 Nm ergaben sich unter den 
definierten Prüfbedingungen keine Anzeichen für ein Lösen der Verschraubungselemente in Verbindung mit der 
67-mm-Raddistanzscheibe.

Bereits die zuvor vorliegenden Prüfergebnisse der TÜV SÜD Product Service GmbH hatten gezeigt, dass im unteren Bereich 
der vorgesehenen Drehmomentvorgabe bei einem Anzugsdrehmoment von 290 Nm weder eine sicherheitsrelevante 
Reduzierung der Vorspannkraft noch Anzeichen für ein Lösen der Verbindung festgestellt wurden.

Damit liegen unabhängige Prüfergebnisse der TÜV SÜD Product Service GmbH sowohl für den unteren als auch für den oberen 
Bereich der vorgesehenen Montagevorgabe von 320 ± 30 Nm vor.

Prüfumfang und technische Einordnung
Die Prüfungen erfolgten im Rahmen einer Umlaufbiegeprüfung gemäß § 30 StVZO. Der Langzeitumlaufbiegeversuch umfasste 
1.800.000 Lastwechsel, was einer im Prüfumfeld angesetzten Lebensdaueräquivalenz von 300.000 km entspricht.
Grundlage der Prüfung war eine Hinterachslast von 5.350 kg.

Zur technischen Bewertung wurde geprüft, ob sich die Verschraubung unter den definierten Belastungen löst. Die Ultraschall-
messung zur Überprüfung der Schraubenvorspannkraft wurde gezielt beim niedrigsten zulässigen Anzugsmoment von 290 Nm 
durchgeführt, um den ungünstigsten Fall einer minimalen Vorspannkraft abzubilden. Für den oberen Drehmomentbereich 
erfolgte die technische Bewertung anhand der Ergebnisse der Umlaufbiegeprüfung bei 350 Nm sowie der statischen 
Untersuchung bis 450 Nm. Danach ergaben sich unter den definierten Prüfbedingungen keine Anzeichen für ein Lösen der 
Distanzscheibenverschraubung; im höheren Anzugsmomentbereich zeigten sich zudem keine Hinweise auf ein Fließen des 
Distanzscheibenwerkstoffs.

Anlass und Vorgehen
Nach Bekanntwerden entsprechender Vorwürfe haben wir die maßgeblichen technischen Annahmen, die zugrundeliegenden 
Berechnungen sowie die Montage- und Qualitätsprozesse erneut und vertieft überprüft. Ergänzend zu den bereits 
vorliegenden Ergebnissen wurde eine weitere unabhängige technische Prüfung durch die TÜV SÜD Product Service GmbH 
veranlasst, um die vorgesehene Drehmomentbandbreite auch am oberen Rand der Montagevorgabe zu bewerten.

Die nun vorliegenden Ergebnisse erweitern die bisherige technische Bewertung und decken sowohl den unteren als auch 
den oberen Bereich der vorgesehenen Anzugsvorgabe ab.

Schlüsselfeld, 13.04.2026

MORELO Reisemobile GmbH  |  Helmut-Reimann-Straße 2  |  96132 Schlüsselfeld
Telefon: +49 (0) 9552 - 92960-0  |  E-Mail: info@morelo.eu  |  Web: www.morelo.de

1 / 2



Was bedeutet das für Sie als MORELO Fahrer?

Maßgeblich sind die in der Gebrauchsanleitung festgelegten Drehmomentvorgaben und Montagehinweise. Für die Befestigung 
der Distanzscheibenverschraubung gilt die Vorgabe von 320 ± 30 Nm.

Die vorliegenden unabhängigen Prüfergebnisse beziehen sich auf diesen vorgesehenen Bereich sowie auf die in den Prüfungen 
beschriebenen Randbedingungen und Belastungsannahmen.

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse und unter den beschriebenen Bedingungen ergeben sich bei bestimmungs-
gemäßer Montage und Nutzung derzeit keine Anhaltspunkte für ein sicherheitsrelevantes Risiko im Hinblick auf die geprüfte 
Verschraubungssituation.
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Robert Crispens

Geschäftsführer MORELO Reisemobile GmbH

Ralf Schütte

Geschäftsführer MORELO Reisemobile GmbH

Mit First Class Grüßen
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